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آبیاری ھوشمند به این صورت تعریف می شود که سیستمی جامع بتواند در زمان ھای تعریف شده و یا بنا به تشخیص خود بر اساس 
 انجام …اطلاعات محیطی که از انواع سنسورھای مختلف بدست می آید بتواند امر آبیاری را بنا به محل گیاه اعم از ویلا,باغ , بام سبز و 

آبیاری ھوشمند بر اساس ویژگی ھای محیطی می توان کاھش مصرف آب و افزایش  سیستم مناسب انتخاب با که است طبیعی. دھد
راندمان رشد و باروری گیاه را مشاھده کرد. گفتنی است که یکی از مھم ترین ویژگی ھای سیستم آبیاری ھوشمند این است که بدون 

 .باعث صرفه جویی در زمان و انرژی می شود حضور فرد در محل این پروسه صورت می گیرد که این خود

������ ������ ��� �
��� !�� ��"#$�: 

 کاھش قابل توجه مصرف آب •
 افزایش راندمان رشد و باروری گیاھان •
 امکان انجام فرآیند آبیاری از ھر نقطه دنیا •
 انجام بھینه فرآیند آبیاری •

������ �"%&' �
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بکارگرفتن تکنولوژی در صنعت کشاورزی بخصوص گلخانه ھا و بکارگیری تکنولوژی در کوددھی و امروزه در کشور ما با افزایش 
ھوشمند است و شامل  کوددھی سیستم آنھا از یکی که اند آورده روی  تغذیه گیاھان ، کشاورزان و گلخانه داران به سوی ھوشندسازی
 .ن شده استتجھیزات کود دھی یکپارچه میباشند و باعث سھولت تغذیه گیاھا

������ �"%&' �
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 کاھش دادن میزان کود مصرفی و ھزینه ھای انرژی مصرفی •
 کاھش میزان مصرف آبھای سطحی •
 افزایش عملکرد در تولید محصول •
 مدیریت بھتر مواد غذایی •
 کنترل کامل و دسترسی به برنامه غذایی محصولات از مناطق دور •
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ھر یک از گیاھان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به فراھم بودن شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان 
تولید و پرورش تجاری گیاھان با کیفیت بالا و در طول دارند. از این رو  Co2 رطوبت نسبی ھوا، رطوبت خاک و گازھای محیطی نظر

ھا، تأمین ھای پیش رو در پرورش گیاھان در گلخانهگیرد.یکی از مھمترین چالشای نظیر گلخانه صورت میشدهھای کنترلسال در محیط
پارامترھا برای ھر نوع گیاه متفاوت است. از آنجائیکه پارامترھای  این. است …مناسب پارامترھای محیطی ھمانند نور، دما، رطوبت و 

محیطی در داخل گلخانه به سبب تغییرات تشعشع خورشیدی، دما و رطوبت ھوای بیرون، سرعت و جھت باد و مقدار تراکم گیاھی در 
برخوردار است. به طور کلی، کنترل مداوم و دقیق ھا از اھمیت بالایی گیری و کنترل آنحال تغییرات مداوم ھستند، بنابراین دقت اندازه

 .رودای، امری مھم و ضروری در صنعت پرورش این گونه گیاھان به شمار میشرایط محیطی گلخانه به دلیل حساس بودن گیاھان گلخانه
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 .دارد ھمزمان و ھوشمند   سیستم ھوشمند کنترل اقلیم گلخانه (اتوماسیون )وظیفه کنترل فرآیند ھای گلخانه را به صورت

از  کربن داخل سالن و ھمچنین مواد مذکور را در خارج اکسید ودی ،منواکسید ،رطوبت حرارت درجه قبیل از  شرایط اقلیمی گلخانه
  .سالن به ھمراه شدت نور خورشید ،سرعت وجھت وزش بادو.....تحت کنترل خود قرار می دھد

  

 

 :ھای زیر را کنترل میکنداین سیستم بسته به سفارش ونوع کشت پارامتر 

 (کنترل دما (گرمایش/ سرمایش •
 فوگر •
 پدو فن •
 Co2 کنترل شدت نور، رطوبت و کنترل گاز •
 کنترل کامل سیستم تغذیه وآبیاری •
 )ایستگاه ھواشناسی (اندازه گیری سرعت باد ، سنسور برف وباران ، تعیین جھت وزش باد •

������ ���(# �
��� ��"#$�: 

 را با توجه به نوع محصول قابل کشت تنظیم میکند شرایط اقلیمی گلخانه •
 . نوسانات دما و ایجاد استرس در بوته را کنترل نموده و از کاھش تولید جلوگیری مینماید •
 .نوسان ھای رطوبت سالن و عدم تخلیه رطوبت غیرمجاز کنترل و باعث افزایش کیفیت محصول میگردد •
 .( .... یزات (سیستم گرمایشی ، دریچه وتشخیص به موقع و اطلاع رسانی خرابی در تجھ •
 .ھزینه ھای انرژی مصرفی را با استفاده بھینه از تجھیزات به حداقل میرساند •
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باید در تعادل باشد. وجود تعادل در گلخانه باعث رسیدن به کیفیت  co2 -نور - رطوبت - دما ،به منظور ایجاد اقلیم ایده آل در گلخانه
جلوگیری از استرس به گیاه از طریق عملکرد ھماھنگ تجھیزات در راستای  ھمینطور ،برتر محصول و کاھش مصرف حامل ھای انرژی 

 . ھوادھی و کنترل مطلوب اقلیم گلخانه خواھد شد

 �?	�# �"	"�� : 

موقع  به شدن بسته زمستان روزھای در ،نترل دقیق سیستم تھویه و گرمایش باعث صرفه جویی در مصرف حامل ھای انرژی می شود ک
دریچه ھا ھنگام غروب آفتاب مانع از دست رفتن گرمای جذب شده از تابش خورشید شده و به نوعی ذخیره انرژی را به دنبال خواھد 

 .عملکرد سیستم گرمایشی باعث مصرف سوخت می گردد تاخیر نتیجه در ،داشت 

���@� ���2� �	
�� : 

با تخلیه  را آن مازاد و تامیین را کشت آل ایده رطوبت ،فن و پد و دریچه ی گلخانه  ، سیستم فوگراز طریق کنترل  ھوشمندسیستم 
رطوبت و شدت نور ) انجام می دھد این امر مانع ایجاد  ، دما ،رطوبت به موقع و مناسب با شرایط خارج گلخانه ( سرعت وزش باد 

  .ھمینطور تنش ھای دمایی خواھد شدبیماری ھای قارچی و 

!"#%A /#�� ��B� : 

.   از طریق کنترل مطلوب شرایط دمایی و رطوبتی و جلوگیری از تنش ھای ناگھانی به گیاه می توان به بوته ای مقاوم و سالم دست یافت
 جھت در موثر گامی ،شده ودر نتیجه با کاھش مصرف سموم دفع آفات  بیماری عوامل و ھا قارچ رشد شرایط ایجاد مانع وجود این با

 . محصولات گلخانه ای برداشته ایم سلامت

��� � 	�� �� .��� C��� : 

 ،ساعته و کنترل لحظه ای دما و رطوبت و سرعت باد نداشته  24دیگر نیازی به نیروی متخصص جھت ھوادھی  سیستم ھوشمندبا 
براینکه سیستم فراب قابلیت کنترل آنلاین گلخانه را از ھرمکان برای شما فراھم می کند . ھمجنین شما قادر ھستید تمام تنظیمات  مضاف

و آیتم ھای قابل کنترل را به صورت آنلاین انجام دھید از این رو ضرورت رفت و آمد به گلخانه جھت کنترل نحوه ی عملکرد سیستم و 
  .شده توسط پرسنل به حداقل می رسدصحت تنظیمات انجام 

  

 



������ �	
�� ��� �
��� 

 

 

 

 

4 

 

 ������ �
��� �	
�� �;' �# ������ 1#$�23':�6�7 �#$�# ��	�  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



������ �	
�� ��� �
��� 

 

 

 

 

5 

 

اين موارد . ھاي گلخانه و تجھيزات آن را به صورت ھمزمان و ھماھنگ با يكديگر كنترل كنداين سيستم قادر است كليه قسمت •
 :عبارتند از

 دریچه ھای سقفی •
 (شوفاژ ،سیستم کنترل گرمایش (کوره ھوای گرم  •
   سیستم کنترل فن و پد •
 (فوگر ،رطوبت  کنترل کننده)مه پاشسیستم  •
 (فن سیرکوله) سیستم کنترل فن ھاي چرخشي •
 سیستم کنترل آبياري و کوددھی •
 (انرژي و ذخيره انداز شيد داخلی(سايه •
 (شید خارجی (سایه انداز •
 (سیستم کنترل نور مصنوعي (لایتينگ •
 (دریچه پد(رولاپ پدسیستم کنترل  •
 (سیستم کنترل روف اسپرینکل (آبپاش سقف •
 سیستم گوگردسوز •
 سیستم کنترل دی اکسید ساز •
 سیستم کنترل روشنایی سالن •
 سیستم خروجی قابل تعریف کاربر •

 

 

می تـوان وضعیـت سـالـن را در دمـا و  سیستم ھوشمندبـه کمـک  •
ساعـت در مـد ھـای مختلف  24رطـوبـت ھـای مختلـف در طـول 

کنترل نمود. با این روش می توان ھمواره اختلاف دمای روز و شب را به کمک کنترل بھینه ی تجھیزات در اختیار داشته 
 .باشیم

افزایش یا کاھش دما، ھمـواره سرعت دور فـن ھای تھـویه را کنتـرل  به کمک سامانه جدید کنترل فن و پد قادریم با توجه به •
نمائیم. با این روش، اقلیمی آرام و بدون استرس را داخل سالن ھا خواھیم داشت . علاوه بر این در تخلیه رطوبت قادر خواھیم 

 .بود تعداد و سرعت دور فن ھا را در اختیار داشته باشیم
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ھای گزاف از سیستم ، صرف نظر از ھزینه این کنند از این رو دراساسی ایفا میدر یک سیستم کنترل ، سنسورھا نقش  •
سنسورھای دیجیتال با سرعت و دقت عملکرد بالا استفاده شده است. شما قادر خواھیـد بود در ھـر واحـد اقلیـم بدون 

 .از انـواع سنسورھا استفاده نمایید ،محـدودیت تعـداد سنسـور مد نظـر
 ماتیککالیبره اتو •
مھمترین مزیت سنسورھای دیجیتال قابلیت کالیبره اتوماتیک است که ھمواره دمای سنســور بـا دمـای ورودی بـه سیستم چـک  •

 .گردد و دیگـر نیـازی به کالیبـره دستی نداردمی
 مجھز به ترانسمیتر •
ھوشمند نصب کرد ، از ورود نویز به  بوسیله ترانسمیتر علاوه بر اینکه می توان سنسور را در فواصل طولانی از تابلو •

 .سیستم نیزجلوگیری می نماید
 LED نشانگر •
این نشانگر به ما کمک می کند که محل قرار گرفتن سنسور را براحتی پیدا کنیم و ھمچنیـن قـادریم از سالم بـودن کابـل  •

 . ارتباطی سنسور اطمینان حاصل نماییم
 :  سنسور نمایشگر دار •
  . سنسور گیری قرار   نمـایـش دیتـای تشخیصـی در محـلبـا قـابلیـت  •
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• ������ #��	� : 

 سنسور دمای محیط. •
 سنسور دمای سردخانه . •
 سنسور رطوبت محیط . •
 سنسور رطوبت خارج از سالن . •
 سنسور رطوبت خاک . •
 سنسور جھت وزش باد . •
 سنسور دمای خارج سالن . •
 سنسور دمای برگ . •
 آب EC سنسور . •
 آب PH سنسور . •
 سنسور دی اکسیدکربن . •
 سنسور مونوکسید کربن . •
 سنسور شدت نورداخل سالن . •
 سنسور شدت نور خارج سالن . •

 سنسور سرعت وزش باد . •
 سنسور باران . •

  دو نوع دقیق و اقتصادی می باشد.ارای ورھای استفاده شده در این سیستم دسنس

1-:%&'� #�	  
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    درجه سانتی گراد ۱۲۳٫۵گراد تا درجه سانتی  ۴۰-رنج اندازه گیری دما: از 

  RH٪۱۰۰تا  RH٪۰رنج اندازه گیری رطوبت: از 

  :جزییات مربوط به حساسیت این سنسور در اندازه گیری دما در تصویر زیر نمایش داده شده است

  

  :جزییات مربوط به حساسیت این سنسور در اندازه گیری رطوبت در تصویر زیر نمایش داده شده است

     

  سنسور سیمھای خروجی
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بیتی است که  8این ماژول دارای یک سنسور دمای دقیق به ھمراه یک سنسور رطوبت با تکنولوژی خازنی در ارتباط با یک میکروکنترلر 
 ارتباطی تک سیمهقابلیت اطمینان بالا و پایداری دراز مدت آن را تضمین می کند. خروجی سنسور دیجیتال می باشد و از طریق پروتکل 

(single-bus)  اندازه کوچک، مصرف توان پایین و فاصله ارسال  و دما را به میکروکنترلر ارسال می کند. داده ھای مربوط به رطوبت
یه بدل کرده است. از جمله موارد استفاده آن می توان به سیستم ھا ی تھو متر آن را به بھترین گزینه برای تمام کابردھا 20سیگنال تا 

مطبوع، سیستم ھای تنظیم رطوبت، ایستگاه ھای ھواشناسی، پزشکی، تجھیزات آزمایشگاھی ، کنترل و اتوماسیون ، تنظیم رطوبت، 
  .تجھیزات تست و پایش و کاربردھای خانگی اشاره کرد

 :ویژگی ھای ماژول
 قابلیت اطمینان و پایداری بالا در دراز مدت

 کالیبراسون اتوماتیک دقیق
 یین واندازه کوچک ماژولمصرف پا

  متر 20حداکثر فاصله ارسال داده : 
  پاسخ سریع

 مقاوم در برابر نویز

Features: 
Signal output: single-bus digital signal 

Sensing element: capacitive humidity 
Scope of work: humidity 0-100% RH; temperature -40 ~ 80 ℃ 

Accuracy: Humidity accuracy ± 2% RH; 
Temperature Accuracy ± 0.5 ℃ 

Resolution: humidity 0.1% RH; temperature 0.1 ℃ 
Repeatability: humidity ± 0.5% RH; temperature ± 0.2 ℃ 

Hysteresis: ± 0.3RH% 
Stability: ± 0.5% RH / Year 

Interchangeability: fully interchangeable 
Response time: 6S 

Specifications: 14 * 18 * 5.5mm 
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کلیه وضعیت سالن و خطاھای بوجود آمده را بررسی کرد ، و در موقع خطا  SMS به کمک این دستگاه در ھر نقطه می توان از طریق
 .و در صورت عدم رسیدگی تماس می گیرد SMS به کاربر

  
  خود را داخل خشاب سیم کارت قرار داده و سیستم را روشن نماییم.جھت کار با این ماژول کافی است ابتدا سیم کارت 

نکته: دقت شود حتما قبل از گذاشتن سیم کارت در خشاب، پین کد و پسورد سیم کارت برداشته شود. ھمچنین زبان سیم کارت اینگلیسی 
  باشد.

  
  
  
  
  
  



������ �	
�� ��� �
��� 

 

 

 

 

11 

 

  طریقه جای گذاری سیم کارت درون خشاب به صورت زیر می باشد.

  
کار کافی است ابتدا با فشار دادن خشاب به سمت پایین ضامن را آزاد کنید سپس سیم کارت را داخل خشاب گذاشته و دوباره  برای این

  با فشار دادن خشاب به سمت بالا آن را قفل می کنیم.
رم افزار اندروید نیز استفاده نماییم. برنامه پیامک با نام و ارسال  فرامین می توانیم از ن در مرحله بعد جھت استفاده از سیستم پیامک

SILVER SMS .را ابتدا نصب نمایید سپس با کلیک بر روی این برنامه وارد منوھای آن شوید  
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  جھت شروع کار با نرم افزار ابتدا شماره تلفن سیم کارتی را کع داخل خشاب سیم کارت دستگاه قرار داده اید را در قسمت انتھایی نرم 
  افزار وارد نمایید (حتما دقت شود که کاراکتری یا فاصله خالی، قبل و بعد از شماره تلفن وارد نشده باشد)

  
را در  *1234*سپس رمز دستگاه که به صورت پیش فرض مقدار 

قسمت رمز عبور وارد نمایید برای اطمینان از صحیح وارد کردن 
  کاراکترھا ابتدا یک بار تمام کاراکترھای داخل این فیلد را پاک نمایید.

  
  که عبارتند از: این برنامه دارای قسمتھای مختلفی می باشد. •

  

به دستگاه ارسال می شود و دستگاه جواب زیر را بر     01*1234*!! کلید وضعیت سیستم: با زدن این کلید کد    -1

  می گرداند.
  جواب شامل موارد زیر می باشد:این 
o میزان شارژ سیم کارت 
o   وضعیت رله ھا 
o وضعیت سناریوھا که در حالت نرمال عدد صفر را نمایش می دھد 
o  شماره تلفنھای دفترچه در ھنگام ھشدارارسال شدن پیامک  به 
o تماس با شماره تلفنھای دفترچه در ھنگام ھشدار 
o  وضعیت دستگاه برای ھشدار (در صورتی کهALARM  فعال باشد دستگاه در

ھنگام ھشدار آژیر را فعال کرده و از طریق دفترچه تلفن ھشدار ھا را ارسال می کند. 
 فقط آژیر را فعال خواھد کرد.غیر فعال باشد دستگاه  ALARMولی اگر 

 

به دستگاه ارسال می شود و دستگاه    00*1234*!!: با زدن این کلید کد  ALARMکلید فعال و غیر فعال کردن    -2

  .جواب زیر را بر می گرداند
  

به دستگاه ارسال می شود و دستگاه جواب     10*1234*!!کلید فعال کردن سیستم امنیتی : با زدن این کلید کد     -3

 .زیر را بر می گرداند
SISTEM LOCKED…  

به دستگاه ارسال می شود و دستگاه     11*1234*!!کلید غیر فعال کردن سیستم امنیتی : با زدن این کلید کد     -4

 جواب زیر را بر می گرداند
SISTEM UNLOCKED…  
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به      50-41-40-31-30-21-20*1234*!!کلید ھای فعال کردن سناریوھا : با زدن این کلید ھا کد ھای     -5

 دستگاه ارسال می شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند
Change Scenario to 1-2-3-4-5-6-normal mode  

  
  وایفای انجام داده اید را به یک باره اجرا می کند.در این صورت دستگاه تنظیماتی را که از قبل با استفاده از برنامه 

  
  

 
  

  در این قسمت ابتدا با انتخاب نمودار کشویی بالا می توانیم دستورات مختلفی را ارسال نماییم. :ھای عملیاتیکلید   -6

  تناظر با آن مربع را خاموش یا عدد مربع پایین می توانیم رله م 12با انتخاب کد یک از نمودار کشویی بالا و فعال کردن ھر کدام از 
   روشن نماییم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

به دستگاه ارسال می    RB1000001110000*1234*!!با زدن این کلید کد 
  شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند

  
  می باشد : 11تا  1وضعیت رله ھای جواب شامل این  
  ھیتر 1
   1فن پد -2 
   2فنپد -3
  1مه پاش -4
  2مه پاش -5 
   1فن اگزاست -6 
   2فن اگزاست  -7
  پمپ آب  -8
  9خروجی  9

  10خروجی  10
  11خروجی  11
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-2  

  
  
  
  
  
  

به دستگاه ارسال     RB2111100000000*1234*!!با زدن این کلید کد 
  می شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند

 
 
و  خروجیھا می باشد که دو حالت دستی تعیین حالتجواب شامل این  

اتوماتیک را می توان برای آنھا در نظر گرفت. اگر تیک مربوطه را بگذاریم 
  حالت اتوماتیک و اگر نگذاریم حالت دستی است.

  
  
  

  

-3 

به دستگاه    RB3111100000000*1234*!!با زدن این کلید کد 
  ارسال می شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند

  

قسمت جھت تنظیمات ارسال پیامک و یا تماس با شماره ھای دفترچه این 
جھت فعال و غیر  1تلفن سیستم در ھنگام اعلام اخطارھا می باشد گزینه 

فعال کردن ارسال پیامک و گزینه دوم جھت فعال و غیر فعال کردن تماس 
وصل با شماره تلفنھا و گزینه سوم جھت ارسال پیامک در ھنگام قطع و 

  برق می باشد.

دستگاه قطع و وصل برق و  power-smsگزینه سوم یعنی با فعال کردن 
  اعلام می کند. به شماره تلفن ھای داخل دفترچه، فعال شدن آلارم ھا را
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  کلید ھای گزارش گیری:  -7

  گزارش مختلف می باشد. 5گزینه بعدی مربوط به گزارش گیریھا می باشد. و شامل 

به دستگاه ارسال می     801*1234*!!با ارسال این دستور کد  :1خروجی گزارش -1
  شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند:

و ھمچنین ماکزیمم و مینیم رطوبت  1این جواب شامل ماکزیمم و مینیمم و دمای سنسور 
  به ھمراه وضعیت رله ھایی که وابسطه به این سنسور ھستند می باشد. 1سنسور 

  

  

  

  

  

به دستگاه ارسال می شود و دستگاه     802*1234*!!با ارسال این دستور کد  :2گزارش خروجی-
  را بر می گرداند: روبروجواب 

به  2و ھمچنین ماکزیمم و مینیم رطوبت سنسور  2این جواب شامل ماکزیمم و مینیمم و دمای سنسور 
  ھمراه وضعیت رله ھایی که وابسطه به این سنسور ھستند می باشد.

  

  

  

    803*1234*!!با ارسال این دستور کد  :3گزارش خروجی-

  به دستگاه ارسال می شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند: 

  و ھمچنین ماکزیمم و مینیم  2این جواب شامل ماکزیمم و مینیمم و دمای سنسور 

  به ھمراه وضعیت رله ھایی که وابسطه به این سنسور ھستند می باشد. 2رطوبت سنسور 

  

      804*1234*!!با ارسال این دستور کد  :4گزارش خروجی-
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  به دستگاه ارسال می شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند:

  

  نمایش حالت دستی یا اتومات رله ھا می باشد.این جواب شامل 

  

  

      805*1234*!!با ارسال این دستور کد  :5خروجیگزارش -

  دستگاه ارسال می شود و دستگاه جواب زیر را بر می گرداند: به

  نمایش وضعیت روشن و خاموش بودن رله ھا می باشد.این جواب شامل 

  

  

  

  

  وارد کردن شماره تلفن در دفترچه تلفن:  -8

کافی است ابتدا شماره رکورد جھت وارد کردن شماره تلفن در دفترچه دستگاه 
  در کادر شماره تلفن وارد نمایید. را انتخاب نموده سپس شماره تلفن دلخواه را

و با زدن کلید ارسال 
به دستگاه    *SN109135691737*1234*!!کد

شماره جدید به دفترچه اضافه خواھد �ارسال می شود و
  شد.

   خواھد بود.روبرو جواب دستگاه به صورت 

  

  

  قسمت جھت مشاھده دفترچه تلفن می باشد.این 

  به سیستم ارسال می گردد.   GN*1234*!!با زدن ارسال کد 
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شماره تلفن ھای داخل می توان    RN*1234*!!با ارسال کد 
دفترچه تلفن را پاک نمود. البته شماره تلفن شماره یک پاک نخواھد 

دفترچه  1قسمت شد. و برای تغییر آن کافی است شماره جدید را در 
  جایگزین نمایید.

  

  

است * 1234*در این قسمت می توان رمز پیش فرض دستگاه که 
کاراکتر باشد  6را تغییر داد با وارد کردن رمز جدید که باید حتما 

به دستگاه ارسال  SP654321*1234*!!و زدن کلید ارسال کد 
  شود.می 

  

  نرم افزار با این کد تعویض گردد.بعد از دریافت جواب پیامک دستگاه جھت کار با نرم افزار باید رمز قرار داده شده در انتھای 

  

• :F�>
�/ �#$G# ���  

  
  می باشد. و برد سنسورھا قسمت اصلی برد پیامک و برد واسط رله ھا و برد رله ھا و پنل کاربری پنجسخت افزار دستگاه شامل 

  می باشد.  485، رله ھشدار قطع و وصل برق، ساعت داخلی و باس  SIM800برد پیامک دارای شارژر باطری، ماژول 
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عدد خروجی می باشد که بعد از دریافت اطلاعات از پنل کاربری یا برد پیامک و پردازش اطلاعات با  20برد واسط رله ھا دارای 
حالت اتومات و یا فرمان ھای صادر شده در حالت دستی اقدام به خاموش و روشن کردن توجه به محدوده ھای تعیین شده برای آن در 

  خروجیھا می نماید.
و نمایشگر اطلاعات می باشد. و تمامی فرامین از طریق پنل کاربری  RFپنل کاربری دارای یک صفحه کیبرد و گیرنده ریموت کنترل 

  قابل مشاھده و ارسال نیز می باشد.
  

آمپر می  16عدد رله فیندر ایتالیایی  6ارای ھر برد رله د
باشد که با اتصال به برد واسط قابل کنترل است. تغذیه این 

رله ھا از یک پاور مستقل تامین می شود تا در صورت قطع 
  برق از باطری تغذیه نشوند.

  
  
  

  
 (ماژول فرمان رله ھا): +A5000ماژول واسط برد پیامک به ھمراه آنتن اکتیو جھت نصب در خارج از تابلو               
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1.  GND 

2. +BAT 

3. +12V 

4.  (�! )*� ���+�485 )B( 

5.  (�! �./� ���+�485 )A( 

6. GND 

7. ���� 0&� ���� 

8. LED �1�2 

9. LED �3.� 

10 . SIM800 

11 . ��4�! 5��� 5��61 0&78 ����&�	��2 

12 . 9�! )�:' ;<=� �6� 

13 .  ���+��	 
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1. GND 

2. +BAT 

3. +12V 

4.  (�! )*� ���+�485 )B( 

5.  (�! �./� ���+�485 )A( 

6. GND 

7.  ?��&@+� ��1�18 ��= 

8. LED �1�2 

9. 9�! )�:' ;<=� �6� 

10 . LED 9�! )�:' ;<=� 

11 . ?��� �A�+� B��� �� �&
� 

12 . �������2 ���� 

13 . ?��� ���+� ��	�&� 

14 .  LED  (�! �� C�.8�� ��D1 ���� E��	485 

15. ���+��	 

16. �� �3� ��4�!�D 

  

 

 !H���E /	���������" 
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1.  ) � ��� ��	F���2ATMEGA64 ( 

2.  ) )4�.8�� (�! )� �GADM485 ( 

3.  ) �=�� )� �GDS1307 (  
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  مدل اقتصادی(بدون وای فای             تابلو کنترل گلخانه مدل وای فای دار                         تابلو کنترل گلخانه                    

•  ��� I	��	���� J�E ��:   
  

  

کلید بالا و  2عدد کلید فرمان به رله ھا و  12صفحه کلید پنل کاربری شامل 
  می باشد. CANCELو   ENTERپایین و دو کلید 

ساعت سیستم، صفحه نمایش پنل دارای دو مد نمایش است که در یکی از آنھا 
دما و مشخصات سیم کارت و وضعیت سناریو نمایش داده می شود و در مد 

وضعیت رله ھا به ھمراه وضعیت کنترلی آنھا نمایش داده می شود. در  2
صورتی که برای یک خروجی تایمر و یا حالت اتوماتیک فعال شده باشد علامت 

T  و یا علامتA  شود.در قسمت بالای وضعیت خروجی ظاھر می  
  

��1  
  
  

��2  
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نگاه داشتن کلید  با  می توانید فھرست زیر  و پایین  وارد منو دستگاه خواھید شد. اکنون با کلیدھای بالا 

وارد زیر منو ھا شوید و با زدن کلید    ENTERمنو ھا را مشاھده نمایید و با زدن کلید    از زیر منو ھا خارج شوید.

  

  

  

  دستگاهتنظیمات مربوط به آژیر 

  

  تنظیمات مربوط به ریموت کنترل

  

  تنظیمات مربوط به ساعت دستگاه

  

  تنظیمات مربوط به حالت اتوماتیم و دستی

  

  تنظیمات مربوط به فعال و غیر فعال کردن تایمر

  

  

  تنظیمات مربوط ساعت روشن و خاموش ھر کدام از رله ھا

  

  تنظیمات مربوط رطوبت

  

  

  تنظیمات مربوط به دما

  

   مقادیر دما و رطوبت سنسورھانمایش 
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  تنظیمات مربوط  به آژیر دستگاه:

این قسمت دارای بخشھای فعال و غیر فعال کردن آژیر، اخطار رطوبت و اخطار دما می باشد. ھمانطور که در شکل مشخص 
عال و غیر وارد زیر منو ھا شده و با کلیدھای بالا و پایین می توانید مقادیر را تغییر دھید. ھمچنین جھت ف ENTERاست با زدن کلید 

  استفاده می گردد. 2و  1فعال کردن آژیر از کلیدھای 
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 طریقه ست کردن ریموت کنترل با پنل:

 

وارد زیر منو ریموت   ENTERابتدا با ورود به قسمت منو و زدن کلید 
 ست شوید.

 

 استفاده نمایید. 3جھت فعال و غیر فعال کردن ریموت از کلید 

 

 

 

 

حافظه ریموت را  2با نگاه داشتن کلید 
 پاک نمایید

 

 

 

 

  

  دستگاه ست شود. دستگاه فوق قابلیت ست کردن دو عدد ریموت را دارد و اگر یک ریموت بیشتر موجود نیست باید دو بار این ریموت با

پنل به صورت ھمزمان ریموت شماره  1ریموت کنترل و زدن کلید  1اکنون با نگاه داشتن کلید 
پنل را بزنید  1ریموت کنترل را نگاه داشته و کلید  1با دستگاه ست می شود دوباره کلید  1

  نیز با دستگاه ست شود. 2تا ریموت شماره 

دستگاه خالی باشد دستگاه  2در صورتی که فقط یک بار ریموت با دستگاه ست شود و حافظه 
کدھای اشتباھی از محیط دریافت کرده و خروجیھا به صورت ناخواسته قطع و وصل می 

 شوند. 

 

 

 

  

2 
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  تنظیمات مربوط به ساعت دستگاه: •

  

وارد زیر منو   ENTERابتدا با ورود به قسمت منو و زدن کلید 
  تنظیمات ساعت شوید.

ابتدا ساعت دستگاه قابل تغییر خواھد بود  ENTERبا ورود به این زیر منو ساعت و دقیقه دستگاه نمایش داده خواھد شد که با زدن کلید 

را دوباره زده و وارد قسمت تغییر دقیقه می  ENTERو این تغییرات با کلیدھای بالا و پایین انجام می گیرد. بعد از تنظیم ساعت کلید 
  از این زیر منو خارج گردید. CANCELشود با استفاده از کلیدھای بالا و پایین دقیقه را تغییر دھید و با زدن کلید 

  

  

   

  از زیر منو از این کلید استفاده نمایید.جھت خارج شدن 

  

  اتوماتیک:تنظیمات مربوط به فعال و غیر فعال کردن حالت  •

  

وارد زیر منو   ENTERابتدا با ورود به قسمت منو و زدن کلید 
  تنظیمات حالت اتوماتیک شوید.

  

عدد خروجی به صورت صفر و یک نمایش داده خواھد شد. که صفر به معنی حالت  12با ورود به این زیر منو  حالت اتومات یا دستی 
  دستی و یک به معنی حالت اتومات است. 

  

  کلید روی پنل می توان وضعیت را تغییر داد. 12با زدن ھر کدام از 

  

  

  

  

  

3 
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  :تایمر ھر خروجیتنظیمات مربوط به فعال و غیر فعال کردن  •

  

  

  

  عدد خروجی به صورت صفر و یک نمایش داده خواھد شد.  12 فعال و غیر فعال بودن تایمربا ورود به این زیر منو  

  

  کلید روی پنل می توان وضعیت را تغییر داد. 12با زدن ھر کدام از 

      

  :تنظیم ساعت روشن و خاموش خروجیھا •

  

  

  

  

  

  

  وارد زیر منو ساعت شوید سپس  ENTERابتدا با زدن 

  را  دلخواه  خروجی  با کلیدھای بالا و پایین می توانید 

  قسمت وارد  ENTERانتخاب نمایید و دوباره با زدن کلید 

 CANCELساعت را تایید کنید و با کلید  ENTERتغییر ساعت و دقیقه شوید. ساعت و دقیقه را با کلیدھای بالا و پایین تغییر دھید و با کلید 
  دقیقه را تایید نمایید.
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  :تنظیمات مربوط به رطوبت سنسورھا •
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می توانید حالت میانگین را مشخص نمایید . از آنجا که تمامی  3و  2و  1وارد این قسمت شوید  و با کلیدھای  ENTERبا زدن کلید 
فقط مقدار  -1حالت تعیین نمود.  3محاسبات دستگاه در حالت اتوماتیک با میانگین انجام می شود لذا می توان مقدار میانگین را در 

انگین سنسور یک و سنسور دو. علت این امر آن است که امکان دارد در پروژه ای فقط از می -3فقط مقدار سنسوردو  -2سنسور یک 

یک سنسور استفاده گردد که در این صورت اگر از میانگین استفاده نماییم چون مقدار سنسور دوم صفر است پیس میانگین برابر نصف 
  سنسور اول خواھد بود.

  :تنظیمات مربوط به دمای سنسورھا •

  

  

  

  

  تنظیمات سنسور دما  نیز مانند سنسور رطوبت می باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنسور دما و رطوبت دستگاه به ھمراه میانگین آنھا می باشد. مقادیر  4نمایش دما و رطوبت سنسورھا: این قسمت شامل نمایش مقادیر 

نمایش  TEM-AV2یا  TEM-AV1و  RH-AV2یا  RH-AV1ھر دو عدد سنسور با ھم جمع شده و بر دو تقسیم می شود و نتیجه به صورت 
داده می شود. اینکه مقدار میانگین چگونه محاسبه شود در قسمت تنظیمات دما و روطوبت مشخص می گردد که می تواند مقادیر 

  و یا میانگین دو سنسور را داشته باشد. 2یا سنسور  1سنسور 
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 نمایش دما و رطوبت سنسورھا: •
ی ین زیر منو به راحتی می توانید مقادیر دما و رطوبت اندازه گیری شده سنسورھا را به صورت لحظه ابا وارد شدن در ا

  مشاھده نمایید. تعیین مقدار ماکزیمم و مینیمم سنسورھا در منو ھای قبل باید با توجه به این مقادیر تنظیم گردد.
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 طریقه اتصال به وای فای در دستگاه مجھز به وای فای: •

  

را سرچ نموده و  ABZAR SANATابتدا از قسمت وای فای موبایل خود 
انتخاب نمایید . بعد از کانکت شدن به سیستم از داخل نرم افزار ھا نرم افزار 

SILVER  را اجرا کرده و در صورت اتصال صحیح به مودم دستگاه صدای

  .اتصال شنیده خواھد شد

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

می توانید با وارد شدن در نرم افزار 
قسمت ھای مختلف سیستم را کنترل 

  نمایید.
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